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Lentan 77                         
aeglusti 
 
OMADUSED  

Betooni- ja tsemendi alusel valmistatud mörtide kivinemise aeglusti. 

Pikendab tardumise algust. 

 

MÕJU 

Tardumise hilinemine teeb võimalikuks järeltihendamise, mis omakorda vähendab varajast 

kahanemist. Vormis oleva segu vajumine ja veekadu vähenevad, kuna pinna poorid sulguvad 

pindpinevuse tõttu. Suurte ehitiste puhul väheneb soojaeraldus. Vuukide tihendamisel püsib segu 

eriti töödeldavana (1sVB). Aeglusti toime ajal püsib segu normaalselt töödeldavana. 

 

DOSEERIMINE JA KASUTAMINE 

LENTAN 77 lisatakse segatavasse betooni väikeste vahedega. Lisand suurendab betooni 

töödeldavust, sellest tulenevalt võib vähendada vee hulka. 

 

Lisandit doseeritakse 0,2 – 1,0% tsemendi kaalust. Vajaliku toime määramiseks on vajalik eelnev 

Proovisegude valmistamine. Lisandi kasutamisel võib ületada maksimaalset annust, kuid sellel juhul 

tuleb eelnevalt kindlasti teha proovisegusid. 

 

Ligikaudne soovituslik arvestus: 

 

Doseeringu % tsem kaalust 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 

Kivinemise aeglustumine h 4 h 10 h 16 h 21 h > 1d 

 
TEHNILISED OMADUSED 
Algaine fosfaate sisaldav 

Värvus helepunane 

Olek vedel 

Säilitamine kinnises taaras 

pH väärtus 9,5 

Kloorisisaldus < 0,01% 

Erikaal 1140 kg/m
2
 

Eritingimused vastavalt ohutusnõuetele 

Pakend 200 kg ja 20 kg taaras 

 

TÄHELEPANU! 
Väljakuivamise vältimiseks võib kasutada järelhoolduse vahendeid. 

 

TOOTJA 
BASF Construction Polymers GmbH, Saksamaa 


