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Turvallinen ja luotettava ankkurointi betoniin

 Turvallinen
•  TÜV-testattu järjestelmä joka koostuu DB- 

ankkurista ja PSA-silmukkaruuvista, jotka vastaavat 
DIN EN 795 ja CEN/TS 16145 vaatimuksia.

Korkealaatuinen
•  DB-ankkuri PSA:lla on Eurooppalainen tekninen 

hyväksyntä ETA-11/0288

Taloudellinen
•  Silmukkaruuvi voidaan irrottaa valetusta ankkurista ja 

käyttää uudelleen

 Sallittu kuormitus
• Jopa kaksi henkilöä per ankkuripiste

 Monikäyttöinen
• Useita eri asennusvaihtoehtoja ja kuormitussuuntia

Asennus- ja huoltotöissä tarvittavien henkilökohtaisten putoamissuojainten kiinnittämisen 
betonirakenteisiin on vastattava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia.

PFEIFER-järjestelmään kuuluu DB-ankkuri ja PSA-silmukkaruuvi, sekä täydentävät asennustarvikkeet, jotka varmistavat putoamissuo-
jainten kestävän ja turvallisen kiinnittämisen.
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Kiinnitystekniikka

PSA-ankkuripiste

PFEIFER-ankkuripiste  
putoamissuojaimille

PFEIFER-ankkuripiste putoamissuojai-
mille koostuu ETA-hyväksytystä sisä-
kierteisestä DB-ankkurista, yksilöllisestä 
tunnisterenkaasta ja silmukkaruuvista, 
johon putoamissuojain kiinnitetään.

Edut:
• Monikäyttöinen
• Turvallinen
• Taloudellinen
•  Silmukkaruuvi voidaan käyttää 

 uudestaan (mukana kuusiokoloavain)
•  Kiinnityspultti toimii samalla 

 peitetulppana
• TÜV-hyväksytty

Materiaalit:
DB-ankkurin hylsy: 
Erikoistarkkuusteräsputki, 
sinkitty/ruostumaton
DB-ankkurin kanta: 
B 500 B
PSA-silmukkaruuvi: 
Erikoisteräs 
sinkitty/ruostumaton
PSA-varauskiekko: 
Muovia, keltainen
PSA-kiinnityspultti: 
Ruostumaton teräs
Kiinnitysalusta:
Betoni: ≥C30/37

Tilausnro Tuote   Materiaali Tyyppi/ 
koko

Max. henkilöä 
DN EN 795 &  
CEN/TS 16415

Kierre dF 
[mm]

ds 

[mm]
e 

[mm]
D 

[mm]
h 

[mm]
Paino n. 
[kg/kpl]

05.268.163.120 DB-ankkuri PSA sinkitty M 16 1–2 M 16 x 2,00 36 12 27 21,0 120,0 0,20

05.268.164.120 DB-ankkuri PSA ruostumaton teräs M 16 1–2 M 16 x 2,00 36 12 27 21,0 120,0 0,21

05.269.163.935 PSA-silmukkaruuvi sinkitty M 16 1–2 M 16 x 2,00 – – 24 56,0 72,5 0,90

05.269.164.935 PSA-silmukkaruuvi ruostumaton teräs M 16 1–2 M 16 x 2,00 – – 24 56,0 72,5 1,15

05.201.180.01 PSA-varauskiekko muovia, keltainen – – – – – 13 62,5 10,0 0,01

05.209.184.01 PSA-kiinnityspultti ruostumaton teräs M 16 – M 16 x 2,00 – – 13 30,0 8,5 0,06

Huomautus: 

Kun DB-ankkuripiste asennetaan syvennykseen, on ehdottomasti käytettävä PSA-varauskiekkoa. Muuten silmukkaruuvia ei voi kiertää riittävän syvälle, mikä 
aiheuttaa hengenvaaran!

PSA-silmukkaruuvi

DB-ankkuri PSA

PSA-kiinnnityspultti

PSA-varauskiekko
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Järjestelmäkuvaus

Turvallisuus

Asennus- ja käyttöohje

Määräysten mukainen käyttö

PFEIFER-ankkuripiste putoamissuojainten kiinnittämistä varten vastaa  
DIN EN 795 & CEN/TS 16415 vaatimuksia ja koostuu DB-ankkuri PSA: 
sta ja siihen sopivasta, uudelleen käytettävästä PSA-silmukkaruuvista. 
 Ankkuripisteiden paikat on määritettävä ja ne on kiinnitettävä paikoilleen ennen 
betonivalua. Kun betoni on kovettunut, silmukkaruuvi kierretään paikoilleen 
 ankkurin pohjaan saakka. Tämän jälkeen ankkuripistettä voidaan käyttää  
max. 2 henkilön putoamissuojainten kiinnittämiseen DIN EN 795 & CEN/ 
TS 16415 mukaisesti.

Ankkuripisteen kiinnittämisessä muottiin käytetään apuna varauskiekkoa ja  
kiinnityspulttia, joka muottikiinnityksen lisäksi toimii kierteen peitetulppana.

Kuva 1

Kuva 2 Kuva 4

Kuva 7

Kylkeen – veto Kylkeen –  
leikkaus

Kuva 6

Kuva 3 Kuva 5

Kattolaatan/välipohjan pintaan – 
veto

Kattolaatan/välipohjan pintaan – 
leikkaus

TT-laatan ripaan 
– leikkaus

Ankkurit voidaan sijoittaa kuvien 2 – 6 mukaisesti. DB-ankkuriit kiinnitetään 
muottiin asennusolosuhteiden vaatimukset huomioon ottaen ennen betonivalua. 
Valun jälkeen, kun betoni on saavuttanut vähintään lujuuden C30/37, kierretään 
silmukkaruuvi paikoilleen ankkuriin. Sen jälkeen siihen voidaan kiinnittää 
 putoamissuojaimet enintään 2 henkilöä varten. Varauskiekon ja kiinnitysruuvin 
käytöllä varmistetaan, että silmukkaruuvin tukipinta tulee kokonaan pintaa 
vasten.

Taulukko 1: Ankkurin valinta

Vaihtoehdot Ympäristöolosuhteet

Ruostumaton teräs (1.4571) Ulkotilat*)

Galvanoitu Kuivat sisätilat

*)  Sekä teollisuusympäristö ja meren läheisyydessä olevat tai kosteat tilat, mikäli olosuhteet eivät ole 
 erityisen aggressiiviset (esim. merivesiroiskealueet).

• DB-ankkuri PSA:   ETA-hyväksyntä 
11/0288

• PSA-silmukkaruuvi:  DIN EN 795 ja CEN/TS 16415
• Järjestelmä:  TÜV-testattu DIN EN 795 ja CEN/TS 16415 mukaisesti

PSA-silmukkaruuvi

DB-ankkuri PSA

PSA-varauskiekko

EI!

EI!

PSA-kiinnityspultti
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 Huomautus: 

DB-ankkureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi elementtien siirtämiseen tai pysyvään kiinnittämiseen, vaan ainoastaan näiden asennus- ja käyttöohjeiden 
mukaiseen tarkoitukseen.

 Huomautus: 

Aputerästä pos. 1 tulee käyttää ainoastaan kylkeen asennettujen ankkuripis-
teiden leikkauskuormituksessa (kuormitustapaus B1, kuva 9 vasemmalla).

Mitoitus

Asennus- ja käyttöohje

Taulukko 3: Aputeräkset

Taulukko 2: Minimiraudoitus ja maksimihenkilömäärä

Positio Kpl Teräs-Ø 
[mm]

dBr 
[mm]

Pituus L 
[mm]

Leveys B 
[mm]

Pos. 1 1 8 32 360 –

Pos. 2 2 8 – 290 84

Pos. 3 2 8 – 290
Seinän paksuus

 – 2 x cnom 

Kuormitustapaus
Henkilömäärä

henkilöä
Reunaetäisyydet/

asennusmitat
Minimiraudoitus  

[mm2/m]

A 1–2 henkilöä Kuva 11–13 188

B1 1–2 henkilöä Kuva 11–13 188 + aputeräkset

B2 1–2 henkilöä Kuva 14 188

Kuva 8 Kuva 10Kuva 9

Kuva 11

Kuva 12 Kuva 13

Kuva 14

Kuormitustapaus A – vetokuormitus
Ei sallittu!

Asennus kylkeen

Detalji A Aputeräkset

Detalji A

Asennus pintaan

Kuor-
mitusta-
paus B1 
kylkeen

Leikkauskuormitus Kuor-
mitusta-
paus B2 
pintaan

Aputeräs pos. 1  
vain kuormitus- 
tapauksessa B1  
(kuva 9 vasemmalla)
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DB-ankkureiden asianmukainen asennus ja silmukkaruuvin kunnollinen kiinni kiertäminen ovat ratkaisevia järjestelmän toimivuudelle. Kuvissa 15 – 22 on 
 esitetty kaikki olennaisesti vaikuttavat yksityiskohdat. Lisäksi pitkäaikaisiin käyttökohteisiin on saatavana ruostumattomasta teräksestä valmistettuja  
peitetulppia. Tällöin on käytettävä myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ankkuripisteitä. 

1.  Työnnä kiinnityspultti varauskiekkoon.
2. Kierrä kiinni DB-ankkuriin.
3. Kiinnitä ankkuri kiinnitysruuvilla tai naulaamalla varauskiekko muottiin.

4.  Tee betonivalu ja tiivistä huolellisesti.  
Vältä tärysauvan osumista ankkuriin.

5. Poista kiinnitysruuvi.

6. Pura muotti.
7. Tarkista merkinnät. 

8.  Kierrä PSA-silmukkaruuvia, kunnes sen tukipinta tulee kokonaan 
 betonipintaa vasten (maksimikiristysmomentti 30 Nm).

9.  Kiinnityspultti toimii samalla ankkuripisteen väliaikaisena suojatulppana. 
Se on ruostumatonta terästä, jolla saadaan viimeistelty pinta.

Asennus

Asennus- ja käyttöohje

Kuva 15

Kuva 18

Kuva 20

Kuva 21 Kuva 22

Kuva 16

Kuva 17

Kuva 19

Kuva 24 Kuva 26Kuva 23 Kuva 25

Huomio: 

Asianmukainen asennus on ratkaisevan tärkeää järjestelmän toimivuudelle. 
Sen vuoksi asennustoleransseja (kuvat 23 – 26) on ehdottomasti noudatet-
tava.

Huomio: 

On ehdottomasti käytettävä keltaista PSA-varauskiekkoa.  
Se on halkaisijaltaan suurempi kuin kierrejärjestelmän vakiovarauskiekot.

Asennustoleranssit

Kiinnityspultti + 
varauskiekko 
(uppoasennus)

Uppoasennus

EI! EI!

Kiinnitysruuvi 
kiinnityspultille

DB-ankkuriKannaton 
 kiinnityspultti 
(pinta-asennus)
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Kaikkia komponentteja on säilytettävä kuivassa ja suojattuna. Voimakkaasti vaihte-
levat lämpötilat, kosteus, suolaroiskeet ja merivesi aiheuttavat korroosiovaaran. 
Korroosion vaurioittamia osia ei saa käyttää!

Varastointi

Asennus- ja käyttöohje

Kuva 27 Kuva 28
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The contact details of our locations and  

sales partners can be found at

www.pfeifer.info/contacts-cls 

We look forward to hearing from you!

 Memmingen

 Wrocław

 Madrid

 Budapest

Sibiu 

 Farsø

Nürnberg
 

 Singapore

 Dubai

 Moscow

 Barcelona

 Praha

 Riga

Chalezeule 

Thame 

Tallinn 
Kerava 

Maahantuonti ja markkinointi:

Semtu Oy
PL 124, 04201 Kerava
Puh. (09) 2747 950.
mailbox@semtu.fi
www.semtu.fi

Tämän esitteen voimassaolo lakkaa, kun uusi 
esite julkaistaan osoitteessa www.pfeifer.info

Toimipaikkojemme ja jälleenmyyjiemme yhteystiedot 
löytyvät osoitteesta:


