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Ferbox® FI -työsaumaraudoite koostuu esitaivutetuista harjateräs-
tangoista ja sähkösinkitystä teräskotelosta, jossa on suojakansi. 
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Ferbox® FI-B 09-08-150 90 8 150 115 30 170 (150) 320 (400) 1250 
Ferbox® FI-B 09-08-300 90 8 300 115 30 170 (150) 320 (400) 1250 
Ferbox® FI-B 09-10-150 90 10 150 115 30 170 390 (500) 1250 
Ferbox® FI-B 12-08-150 120 8 150 145 30 170 (150) 320 (400) 1250 
Ferbox® FI-B 12-10-150 120 10 150 145 30 170 390 (500) 1250 
Ferbox® FI-B 12-12-150 120 12 150 145 40 170 (180) 460 (600) 1250 

   

 Raudoitteen harjateräs B500B (SFS1268). 
 

 Erikoistilauksesta on saatavissa myös erilaisilla harjaterästen taivutustyypeillä olevia raudoitteita. 
 

 Erikoistilauksesta on saatavissa myös vesitiivis työsaumaraudoite Pentabox®. Pentabox®issa on teräskotelon 
molemmissa pinnoissa Pentaflex® nauha, joka tiivistää teräskotelon ja betonin välisen sauman. 

 

     


