
   

PUNDIT PD8050

380-32540400

Pundit PD8050 tutkii monipuolisesti olemassaolevaa betonia hyödyntämällä utraäänipulssia. Mittaa betonin puristuslujuutta ja
rakennetta paljastaen mm. betonin sisäiset vauriot. Käyttäjäystävällinen; laadukas reaaliaikainen kuvanlaatu, optimoitu paino,
monipuolinen ja visuaalinen aplikaatio, jolla tuloksia voi tarkastella. Laite muistaa yli 500 mitattua arvoa ja mittaustulokset
ovat järjestettävissä aikaleiman mukaan. Pundit Lab+ on kytkettävissä tietokoneeseen USB-liitännällä ja tietoja voidaan
tarkastella ja analysoida PunditLink-ohjelmiston avulla. Laite voidaan myös integroida kolmannen osapuolen ohjelmiston
kanssa, kuten LabVIEW:n kanssa. 

CE-merkintä Ei

Silko Ei

Joutsenmerkki Ei

Pakkauskoko 1

Myyntiyksikkö KPL

   



   

Paino 8

Ominaisuudet Pundit PD8050 noudattaa normeja: EN 12504-4

Edut Tarkat ja vakaat reaaliaikaiset mittaustulokset samaan aikaan laajalta alueelta. Tulosten tarkastelu ja

analyysi sekä laitteella että monipuolisella ja visuaalisella aplikaatiolla. Käyttäjäystävällinen paino.

Tullinimike 90248000

Video https://www.youtube.com/watch?v=mb0kMM1r0mw
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