
   

Kerabit KBL 20/100 Primer

455-KBL20/100-20

Tehokas pohjustusaine

Käyttöturvallisuustiedote Linkki

Kuivumisaika Noin, 1 h, +20 °C

Olomuoto Nestemainen

Väri Musta

Tuotekuvaus Tehokas  pohjustusaine betonin sekä kuluneen tai hiotun bitumipinnan esikäsittelyyn. Tuotteen

matalan viskositeetin ansiosta aine tunkeutuu syvälle alustaan. Tuote voidaan levittää ruiskuttamalla,

harjaamalla, siveltimellä tai telalla. Riittoisuus 0,2 l/m2.

Myyntiyksikkö L

Tilavuus 20

Edut • Parantaa tarttuvuutta vaikeisiin alustoihin.

• Käyttövalmis.

• Nopeasti kuivuva.

• Helppo levittää. 

Käyttö Sekoita tuote aina ennen käyttöä. Puhdista pinnat. Kuivaa pinnat tarvittaessa ennen käsittelyä. Sivele,

harjaa, telaa tai ruiskuta pinnat Kerabit KBL 20/100 -kumibitumiliuoksella. Anna kumibitumiliuoksen

kuivua kokonaan ennen jatkokäsittelyä. Tuotteen kuivumisaika on noin yksi tunti +20 °C:n

olosuhteissa. Puhdista työvälineet käytön jälkeen lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä. Älä käytä

tuotetta sisätiloissa.

https://semtupim.dynamicweb.solteq.dev/Files/Images/Kerabit%20KBL%2020_100%20finnish%2018-05-2015%20KTT.pdf


Varastointi Varastoidaan kuivassa ja suojassa auringolta. Tuote on varastoitava pystyasennossa minimissään +5 °C

lämpötilassa.
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